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太陽光電系列
南亞光電太陽系統具有保護屋頂、並具遮陽效果，節能減碳，

創造額外經濟收入，提升您企業形象！



  

  
 

 

 

  

 

聯絡資訊 南亞光電公司 綠能服務處 
電話：886-2-27122211 分機5915、5917
傳真：886-2-27185596

E-mail：80652806@nypi.com.tw
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特色說明 
  可保護屋頂，並具遮陽效果，助於室內降溫 (3~5度 )

以減少冷氣費用支出。 

產生的電能不僅可自行使用，亦可售予台電公司， 

創造額外的經濟收入。 

分散用電，以降低工廠因電力不足而影響生產之

風險。

節能減碳，提升企業形象。  

  

  

1. 現場勘查

5. 台電及能源局
   政府流程代辦

6. 電廠承裝 /
   配管工程

2. 設計模擬

7. 維運服務

3. 解決方案4. 契約訂定

太陽光電系統解決方案 

．高低壓盤體設備設置

   

．案場現況環境評估   

．確認訂單、保固、維修
   與交貨時間等交易條件

．驗收條件

．PV配置規劃

．依客戶需求提供模擬   

   

．計算投資效益

．提供報價、付款條件
   及保固服務

．模擬發電效益

．評估售電收入

．提供提供創新商業模式

．興建 ．保固服務

．保修服務

．發電量
   監控服務

裝設太陽能板後，屋頂溫度可下降 10℃，頂樓室內空間

約可下降 3-5℃，每下降 1℃可節省約６％冷氣電費。

地址：台北市松山區民生東路四段
  54號八樓812室

南亞光電太陽光電系統
提供設計規劃、安裝、施工監造及維運
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